STEELFAITH — TECHNICAL RIDER

Mame s sebou vlastniho zvukare. PoZadavky jsou nasleduijici:

PA:

VyZadujeme PA dostatecného vykonu hodné dané akci. V pozici zvukare by mélo byt dosaZitelnych 105 dB bez
jakéhokoliv zkresleni. Pokud je to moZné, chceme mit na pultu oddélené fadery pro suby a vrchy. Dale také
pristup do processingu.

Pult:

Témér jakykoliv digitalni pult. Prosime ne 01V96 a podobné, Mackie, Presonus, Tapco a jakékoliv pulty ovladané
tabletem. Bude-li dostupny pouze analogovy pult, prosime o véasné oznameni, pfivezeme si pult vlastni a
pfipadné bychom vyuZili vas parak. VyZadujeme minimalné 16 vstup( na pédiu. Input list se nachazi na konci
tohoto rideru spolecné se stageplanem. Na pultu je potieba 1 lokalni vstup pro talkback, ktery nasledné
vystupem z vaseho stageboxu pfipojime do naseho IEM systému. Prosime o v€asné oznameni typu pultu, co se
na akci bude nachazet.

Monitory:
Kapela si vozi svdj viastni IEM systém ovlddany tabletem. Zadné monitory tudi? nejsou potfeba. Kapela obcas
jezdi doplnénad o vokalni sbor. Shor vam v¢as oznamime, potfebuje jeden monitor.

|IEM Rack:

Nas IEM rack obsahuje 16 kanalovy splitter, ze kterého mame vlastni 10m rozplet. Provozujeme celkem 4 UHF
systémy, mezi frekvencemi 863 Hz aZ 865 Hz. IEM si michdme sami. VSechno ale v uSich nepotfebujeme, proto
napfiklad tomy a floor tom jdou rovnou do vaseho stageboxu. Proto by bylo vhodné, aby se u bicich nachazel
subsnake.

Elektrina:

Mistni rozvod musi splfiovat veskeré normy. V Zadném pripadé nesmi byt nikde odpojen PE vodic¢!!! VyZadujeme
minimalné 3x 230V u bubenika (playbacky, monitorovy mix) a minimalné 6x 230V na frontline (kytarové efekty
atd...).

Mikrofony:

Nékteré mame vlastni (4x Sennheiser E904 na bici, SM57 na snare, 3x sE V7 na v3echny zpévy). Potfebujeme
2 mikrofony na overhead a 1 na hihatku. Prosime zasadné ne Behringer ¢i Samson, nebo jakékoliv Cinské kopie.
Overheady musi byt na velkém stojanu. Dale jsou potfeba 2 sti'edni stojany na mikrofon k hihatce a snaru (k
hihatce mozno i velky). Pied véemi zpévy potfebujeme mit pripraveny stojan na vlastni mikrofon, s MALYM
zavitem. Stfedni stojan pro SM57 na snare, také s malym zavitem. Mikrofony ke kytaram nejsou potreba, jdou
line outem, stejné jako baskytara. Pokud s nami sbor pojede, ¢ita 3 Cleny a kaZdy potiebuje vlastni mikrofon.
Zde bychom Vas chtéli poZadat o vaSe mikrofony, napfiklad SM58, pfipadné Beta 58, sE V7, Sennheiser E845,
E945, AKG D5, D7 a podobné. Opét plati, Ze nechceme Behringer, Samson, ani inské kopie. Jesté dodavame,
Ze tada PG od Shure taky v poradku neni.



Input list:

Input no. | Name Microphone Stand

1. Kick trigger Line out XLR

2. Snare top SM57 (vlastni) Stfedni stojan
3. Snare bottom | E904 (vlastni) clip

4, Hi-Hat Malomemb. kond. | Stfedni stojan
5. Tom 1 E904 (vlastni) clip

6. Tom 2 E904 (vlastni) clip

/. Floor tom E904 (vlastni) clip

8. Overhead L Malomemb. kond. | Vysoky stojan

9. Overhead R Malomemb. kond. | Vysoky stojan
10. Bass guitar Line out XLR
11. Guitar 1 (L) Line out XLR
12. Guitar 2 (R) Line out XLR
13. Main vocal (C) | sE V7 (vlastni) Vysoky stojan
14, Backing voc (L) | sE V7 (vlastni) Vysoky stojan
15. Backing voc (R) | sE V7 (vlastni) Vysoky stojan
16. Playbacks Line out XLR

Pokud s nami jede sbor, jejich zpévové mikrofony budou nésledovat hned po playbacku, takZe 17 az 19.

Stageplan:
.
SKALDA - BICI 1X 220 V
SONOR SELECT FORCE
2X BD 22" (TRIGGER)
14 SD BLACK PANTER PHATBOB
TTICAI2 FT 16
14" HH, 16" CR 18" CR 2X 18" CH
21" RIDE, 10" SPL
VASIS - KYTARA, ZPEV STEPAN - BASKYTARA MIRI - ZPEV STOKY - KYTARA, ZPEV
exeegv exeegv 1Xeegv exeegv

Laverem:
Z techniky vyZadujeme tedy 5 vysokych stojand, 2 stfedni stojany, 3 malomembranové kondenzatorové
mikrofony a samozfejmé dostatek kabell. Se sborem je to pak o 3 stojany s mikrofony navic.

Pokud je zapotrebi néjaky kompromis, nevahejte zvukar'e kontaktovat na telefonnim Cisle 737394532 nebo na
mailu adam.pis@seznam.cz. Na vSem se da domluvit, JSME LIDE!!!

Predem dékujeme za vsticnost a splnéni vsech technickych podminek. Kapela Steelfaith ©



